
Extra Quick-Ship 
items include 

replacement coils, 
manifolds, manual 

override options and 
repair kits. 

Will the coil be used 
in a hazardous 
location or with 
explosive media 

such as gas?

For custom engineered 
solutions call 

1-800-825-8305 or
chat with us online.

Parker offers AC and 
DC voltage coils, 
available with ½" NPT 
conduit and 18" leads 
or DIN connections.

Available voltages are 
24/60, 120/60-110/50, 
240/60-220/50, 12 VDC 
and 24 VDC. 

For hazardous 
locations, there are 
UL/CSA Hazardous 
Location NEMA 7/9 
coils and also ATEX/
IECEx coils available.

With coils that meet 
the National Electrical 
Manufacturers 
Association (NEMA) 
standards, to work in 
environments with 
ambient temperatures 
up to 356° F, Parker 
Fluid Control Division 
has you covered. To 
ensure that the coil you 
select meets your 
temperature needs, 
see page 27. Then 
select your coil from 
the chart on pages 
32-33.

Universal.

PRESSURE
From 0 to 4500 psi, 
what inlet pressure 

is required?

AMBIENT
TEMPERATURE

Max temperature 
allowed for this 
environment.

VOLTAGE
Does the 

application require 
AC or DC?

EXTRAS
What else can we 

help you with?

Parker offers a large 
selection of quick ship 
valves with pressure 
rates from 0 psi to 
1500 psi.

To learn more about 
pressure differential in 
Direct Acting and Pilot 
Operated valves, see 
schematic diagrams on 
pages 30-31.

Will the media �ow 
slowly in a low 

pressure stream at the 
outlet, or will it need to 

�ow quickly with
stronger force?

Depending on where 
the valve is installed, 

the ambient 
temperature of an 
environment can 
effect the overall 

performance of a valve 
and coil assembly.  

Search over 3000 products 
with our online search tool to 
find the exact valve you need.

www.parker.com/fcd

TIPO OPERACIÓN MEDIDA
Seleccione el tipo
 de válvula para 
su aplicación, 
2, 3 o 4 vías.

Seleccione los 
medios de su 

aplicación: aire, 
líquidos, gases
o aceite ligero.

Elija su 
tamaño de 
puerto de
1/8" a 2".

cuando está 
energizada, cerrada o 
abierta? ¿Se utilizará 

la válvula en una 
aplicación de vacío o 

alta presión?

Nuestra oferta 
estándar incluye 

puertos NPT de 1/8 
"a 2" para permitirle 
ofrecer el Cv correcto
 para la capacidad de
 flujo de su aplicación

¿Cómo quiere que 
funcione la válvula 

¿Cuántas rutas de flujo
 necesitas? ¿Los 

medios requerirán una 
salida, o hasta tres o 

cuatro salidas? 

¿Es el medio una 
solución áspera o 

MEDIO

Ofrecemos materiales 
de sellado tales como 
FKM, NBR, EPDM y 
PTFE que pueden 
manejar temperaturas 
de hasta 353 ° F.

Con tamaños de 
1/8 "a 2" NPT, 

tenemos la válvula
 correcta para 

cualquier caudal 

No todas las válvulas 
están diseñadas para 
todas las aplicaciones.
 Si necesita una 
válvula que se abra y 
cierre sin electricidad, 
considere nuestras 
válvulas de Cuerpo 
Angular o Serie 
Sinclair Collins K.

El tamaño de la 
válvula depende del 
caudal requerido.Las 
válvulas Parker están 
probadas y clasificadas
 según el estándar de 
EE.UU. para Cv, y se 
adhieren a los 
estándares NPT 
(National Pipe Thread) 
para un 
dimensionamiento 
preciso y un flujo 
preciso.

Para salidas de flujo 
múltiple, considere 
nuestras válvulas de 
cartuchos 209 con 
uno de nuestros 
colectores estándar 
para un montaje 
simplificado y 
económico.

Normalmente 
abierto, 

normalmente 
cerrado, 

abrasiva? ¿Se 
utilizarán a una 

temperatura más 
alta?

Las válvulas Parker 
están construidas 
con materiales para 
manejar agua, aire 
inerte y gases a un 
rango de 
temperatura.



For multi-flow 
outlets, consider our 
209 cartridge valves 
with one of our 
standard manifolds 
for simplified, 
cost-effective 
mounting, see 
page 25.

TYPE
Select the valve 

type for your 
application, 

2, 3 or 4 way.

OPERATION
Normally Open, 

Normally Closed, 
Universal.

MEDIA
Select media of 
your application: 
air, liquids, gases 

or light oil.

SIZE
Choose your 

port size from 
1/8" to 2".

EXTRAS

Parker valves are 
constructed from 
materials to handle 
water, inert air, and 
gasses at a range of 
temperatures.

We offer seal materials 
such as FKM, NBR, 
EPDM and PTFE 
that can handle 
temperatures up to 
353° F.

To learn more about 
media compatibility, 
see pages 28-29.

Valve size depends on 
the flow rate required.

Parker valves are 
tested and rated by the 
U.S. standard for Cv, 
and adhere to NPT, 
(National Pipe Thread) 
standards for accurate 
sizing and precise flow.

With sizes 
from 1/8" to 2" 

NPT, we have the 
right valve for any 

flow rate.

How many �ow paths 
do you need? Will the 
media require one �ow 
outlet, or as many as 
three or four outlets? 

How do you want the 
valve to function when 
energized—closed or 
open? Will the valve 
be used in a vacuum 

or high pressure 
application? 

Is the media a harsh 
or abrasive solution? 

Will the media be 
used at higher 
temperature?

Not all valves are 
designed for all 
applications. If you 
need a valve that 
opens and closes 
without electricity, 
consider our Angle 
Body or Sinclair 
Collins K Series valves 
found on page 24.

Our standard offering 
includes NPT ports 
from 1/8" to 2" to 

allow you the ability 
to deliver 

the correct Cv for 
your application 
�ow capacity.

PRESIÓN TEMPERATURA 
AMBIENTE VOLTAJE

De 0 a 4500 psi, 
¿qué presión de 

entrada se 
requiere? 

Temperatura 
máxima 

permitida para 
este ambiente.

¿Con qué más 
podemos ayudarlo?

¿Se utilizará la 
bobina en un lugar 

peligroso o con 
medios explosivos 

como un gas?

Parker ofrece una gran
 selección de válvulas 
de envío rápido con 
tasas de presión de 0 
psi a 1500 psi.

Los voltajes 
disponibles son 24/60, 
120 / 60-110 / 50, 240 / 
60-220 / 50, 12 VDC y 
24 VDC.

Busque en más de 3000 productos 
con nuestra herramienta de búsqueda

 en línea para encontrar la válvula 
exacta que necesita.

Con las bobinas que 
cumplen con los 
estándares de la 
Asociación Nacional de

Para más información:

Saúl Isaí Rivera Jasso
Gerente de Producto

722 275 4215
saul.rivera@parker.com

¿El material se moverá 
lentamente en una 
corriente de baja 

presión en la salida, o 
tendrá que fluir 

rápidamente con una 
fuerza más alta? 

Según la ubicación de 
la válvula, la 

temperatura ambiente 
de un entorno puede 
afectar el rendimiento 
general de una válvula 

y de la bobina.

 Fabricantes Eléctricos 
(NEMA), para trabajar 
en entornos con 
temperaturas ambiente 
de hasta 356 ° F, la 
División de Control de 
Fluidos de Parker cubre
múltiples aplicaciones.

Parker ofrece bobinas

 cables de 18" o 
conexiones DIN.

Para ubicaciones 
peligrosas tenemos 
UL / CSA , bobinas 
NEMA 7/9  y 
también disponibles
bobinas ATEX / 
IECEx.

Los artículos 
adicionales de envío 

rápido incluyen 
bobinas de 

reemplazo, colectores,
 opciones de 

anulación manual y 
kits de reparación.

www.parker.com/fcd

Para obtener más 
información sobre la 
presión diferencial en 
válvulas de actuación 
directa y operadas por 
piloto, consulta el 
catálogo.

¿La aplicación 
requiere AC o 

DC?

 de voltaje de AC y 
DC, disponibles con 
conduit de ½ "NPT y


